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Vorteile des weltweit verwendeten
SAS 500 - Schraubmuffensystems

» Endlos schraubbares, robustes und baustellen-

gerechtes Grobgewinde

P Kein empfindliches Feingewinde, das beschadigt

oder verschmutzt werden konnte

P Keine teuren Sondermuffen oder Adapter

notwendig (z.B. fir gekropfte Stitzeneisen)

» VollstoB (100%) in einer Ebene zuléssig

Kirzen und Verlangern des Gewindestahls

Advantages of the world wide used
SAS 500 - Reinforcing thread bar
coupling system

v Vv Vv Vv

screwable thread ribs along full length of the bar

robust, site-proven self-cleaning thread

cutting or extension possible at any position of the bar

mechanical thread bar splicing up to 100 % allowed
in one section

thread bar diameter 12 mm - 50 mm with approval
in several European countries

user-friendly integration into the construction and

Halbmuffenstab, Typ HMS
coupling bar, type HMS

problemlos moglich (bei Anderungen durch den
Bauherrn, Planungs- oder Verlegefehlern, etc.)
Von Stabdurchmesser 12 mm bis 50 mm mit
bauaufsichtlicher Zulassung verfligbhar
Benutzerfreundlich integriert in dem Konstruk-
tions- und Bewehrungsprogramm %
Sonderausfiihrungen maglich (z.B. Verzinken von
Stahl und Zubehér)

Stahllangen werden individuell zugeschnitten

und gebogen

» Umwandlung aller Systeme in SAS 500 maglich

Einfache und giinstige Losung
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Halbmuffenstab, Schlaufe, Typ HMSS
loop bar, type HMSS

reinforcing program EE_L‘\SERE

» galvanized or epoxy coated bars as well as

accessories are available

P SAS 500 - Reinforcing thread bar coupling system

replaces many other bar connection systems

» individual customized bar lengths available

P asimple and low cost solution

DEUTSCHES INSTITUT FUR BAUTECHNIK
n hts

Anstat des offentichen Recl

Zulassungsnummer:

Stabzulassung
approval threaded bars

Z-1.1-58 @ 12 - 32 mm
Z-1.1-106 @ 40 + 50 mm

Zubehorzulassung
approval accessories

Z-1.1-174 @ 12 - 32 mm
Z-1.1-173 @ 40 + 50 mm

Endverankerungsstab, Typ EVS

end anchorage bar, type EVS
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versetzte Muffenstofle

staggered coupler connections

S o

(Stab-@ 32 mm)
coupler connection [bar-@ 32 mm]

Muffenverbindung

Halbmuffenstab, Typ HMS
coupling bar, type HMS

DB Bewehrung_d_e.indd 3

“

2\

Halbmuffenstab, Typ HMS
coupling bar, type HMS

Stiitze mit Muffenverbindungen (Stab-@ 50 mm)
column with coupler connections (bar-@ 50 mm)

Halbmuffenstab, gebogen, Typ HMSG
hook extension bar, type HMSG

S
-
D
Vg
")
<
n

10.05.2006 16:19:13 Uhr



Dehnung
elongation

Ao
[%]

(As)

18
(As)

neu new

S
-
D
Vg
n
<
n

7 heunew

neu new

10
(As)

Streckgrenze / Zugfestigkeit Nenn-g Strecklast ~ Bruchlast Flache Gewicht
yield stress / ultimate stress nom.-@ yield load ultimate cross weight
Anwendungsbereiche load section
areas of application area
[IN/mm?] [mm] [kN] (kNI [mm?] [m/to] lkg/m]
SAS 500 (BSt 500 S) / grade 75
B 500 / 550 12 57 62 113 1123,6 0,89
% Bewehrungstechnik 14 77 85 154 826,4 1,21
4 reinforcing systems 16 100 110 201 632,9 1,58
20 160 175 314 404,9 2,47
Geotechnik 25 245 270 491 259,7 3,85
J§ geotechnical systems 28 310 340 616 207,0 4,83
32 405 440 804 158,5 6,31
40 630 690 1260 101,3 9,87
kst 50 980 1080 1960 64,9 15,40
ulassung
S 555 /700 / grade 80 63,5 1760 2215 3167 40,2 24,86
Alternativ SAS 550 (BSt 550 S) erhaltlich / alternative SAS 550 (BSt 550 S) grade 75 available
SAS 450 / grade 60
S 450/ 700 16 93 145 207 617,3 1,62
Bergbau 25 220 345 491 259,7 3,85
mining
SAS 650 / grade 90
S 650/ 800 22 247 304 380 335,6 2,98
- Bergbau 25 319 393 491 259,7 3,85
mining 28 400 493 616 207,0 4,83
30 460 565 707 180,2 5,515
SAS 670 / grade 97
S 670/ 800 18 170 204 254 500,0 2,00
\\\\w Geotechnik 22 255 304 380 335,6 2,98
geotechnical systems 25 329 393 491 259,7 3,85
28 413 493 616 207,0 4,83
Ankertechnik 30 474 565 707 180,2 2,23
ﬁ/ tunnelling / mining 35 645 770 962 132,5 7,55
43 973 1162 1452 87,7 11,40
57,5 1740 2077 2597 49,1 20,38
63,5 2122 2534 3167 40,2 24,86
75 2960 3535 4418 28,8 34,68
SAS 950 / 1050 / grade 150
St 950 / 1050 18 230 255 241 510,2 1,96
Spanntechnik 26,5 525 580 551 223,2 4,48
post-tensioning systems 32 760 845 804 153,1 6,53
ETA 36 960 1070 1020 120,9 8,27
Zulassung
40 1190 1320 1257 97,9 10,21
St 950 / 1050 47 1650 1820 1735 70,9 14,10
St 835/ 1035 57 AllES 2671 2581 47,7 20,95
65 2780 3447 3331 36,9 27,10
75 3690 4572 4418 27,9 35,90
SAS 900 / 1100 - Type FA / grade 160
St 900 /1100 - Type FA 15 159 195 177 694,4 1,44
Schalungstechnik 20 283 345 314 390,6 2,56
DIBt formwork ties schweiBbar / weldable
Zulassung Type E 26,5 461 568 551 223,2 4,48
kaltgerollt SAS 850 / cold rolled grade 120
S 850 - Type FS 15 140 170 191 666,7 1,50
} Schalungstechnik 20 245 280 331 384,6 2,60
formwork ties schweiBbar / weldable 26,5 385 490 586 217,4 4,60

Zubehor fir alle Abomessungen und Anwendungen lieferbar / accessories for all dimensions and applications available

Stahlwerk Annahiitte Max Aicher GmbH & Co. KG, D-83404 Hammerau / Germany
Tel. +49 (0)86 54 / 4 87-0 . Fax +49 (0)86 54 / 4 87-964
stahlwerk@annahuette.com . www.annahuette.com

Stand 05/06

‘ ‘ DB Bewehrung_d_e.indd 4

e

SAH

Stahlwerk Annahiitte

10.05.2006 16:19:28 Uhr

®




<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <>
    /ESP <>
    /FRA <>
    /ITA <>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /PTB <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /DEU <>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


